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CELULA DE CARGA MOD. TF 100

ERESS
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Para medig&o de forgas ou pesos em tragdo e compresséo.
Ex.: Balanca de plataforma, correias transportadoras...

DIMENSOES

@D

;.

| ] ¥
=<1 "
destruicdo mecanica:3 x EN Ll ] v
. —v—v—l_ J |
* Indice de protegéo:IP 44 13 Iyl G,
* Isolamento: > 5000 Mohms (sob 20 v) 0‘
* Material:Ago Liga com protegao
superf. de niquel quimico. < A >
AELIA c »ld |
EXEMPLOS DE MONTAGENS T
COMPRESSAO l Ml k : K |$/ h
== OB DT o
fanlasly i F—— 2 v
o | /
rﬁ ﬂ %@d ad
I 1
Sk | h 2 60 ®on |A|lB|c|Dp|E|F|[ec|[n|[1]d

! I I
I
| |§ﬁ®3 20
' 50 |76|50]|13]|30]| 6 |16]|13]25]25]63
= .I I
W 100
/ 200
500 |116|63 | 25|38 | 15|22 | 25| 53 |32 [125
1000

TRAGAO
Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS

CELULA DE CARGA MOD. TF 120

APLICACAO

Para medigao de forgas ou pesos em tragao e compressao.
Ex.: Balangas de plataforma, reservatérios, silos, etc...

DIMENSOES

Rosca %

A A
&—] I 3 B
Cii‘ '
_J L 4
temp. na faixa comp.: ’ A -
<0,002% da E.N/°C
« Indice de protegao:Ip67 Sle B bl F
* [solamento: >5000Mohms. .
. . ~
Materl_al_.Ago com protef;;ap -~ ~ A .
superficial de niquel quimico. e 1O /)J N2
y
MONTAGEM /| ACESSORIOS
@D (2x)
oK
« 90 '\i §
'-f CC B 3 x
[T [T LT, * ]
oP N
(3x) 65
& | D WD~ 3
3 s
vy <
=
% C/ PE ARTICUL.
C/ APOIO ESFERICO
('.Er’f‘)ABcanFGHmJaKLMNozP
0,51-2 |130(32 |16 |13 | 26 | 76 |M12x1,75| 15 | 13 | 58 | 62 | 18 | 6 | 53 | 48 | 7,5
5 170 | 38 | 20 | 19 | 38 | 95 |M20x1,5| 20 [ 21 |75 | 91 |26 | 8 | 69 | 72 | 12
10 220 50 | 25 | 25 | 50 [120 | M24x2 | 28 | 25 [100| 99 |28 | 9 | 85| 80 | 12

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. TF 500

ERESS
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Para medigao de forgas ou pesos em compressao.
Ex.: Apoio de reservatorios p/ controle de pesos ou nivel...

DIMENSOES
gD
| = |
destruicao mecanica:3 x EN T : %I
* Indice de protecao:IP 65 !
* Isolamento: > 5000 Mohms

(sob 20 V) Y
» Material:Aco Liga

1/2"NTP
EXEMPLOS DE MONTAGEM «
COMPRESSAO i %
LI : L —
N . N
i
! EN (Tf) JA 7B c @D E H J d
‘ ‘ 5-10-20 32 50 28 76 70 85 8 M16X1
1 1 50 58 80 50 114 95 130 13 |M20X1 5
BN N :
7 o ! 100 80 120 90 162 120 185 18 | M30X2
! 200 106 160 105 216 160 230 22 | M30X2

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS

eIndice de protegao: IF:’ 65

¢[solamento:

>500Mohms (sob 20 V)

*Material: Ago liga

ACESSORIOS

FLANGE P/ TRAGAO

ENCOSTO ESFERICO

iy

=
ilwi
== :

.

=

TERMINAL ROTULAR

IRty

APLICACAO

CELULA DE CARGA MOD. TF 400

Para medigao de forgas ou pesos em tragédo ou compressao (até 5Tf)
e compressao até (100 Tf).
Ex.: Apoio de reservatorios para controle de peso ou nivel, sistema
de detecgéo de sobrecarga, etc...

DIMENSOES

T:TRAGAO C:COMPRESSAO T =7 <G

EN(TA/USO|A | B |C D |[E|F|G|H|I|J |M/N P R|S|TIU|lV|X| 4
1-2 | T/C |80 | 95 |22110|36|40| 70 | 50 |18|8,5 |30| 70 |66 |16|14|24| 42|37 21| M16x2
5 | T/C|95]108]32[125/38|42] 78|56 |19]8,5 |35] 77 | 78|20 18] 325045 | 25[m20x1,5
10 | c |95|108|32[125/38]42|78]56[19[8,5]40|82 | - | - |18[32] - - IM20X1,5
20 | C |126]145|48165|50| 55|96 | 75|25/10,5/50[105| - | - |20|40] - M30x2
50 | C |156|182|64 212|671 66|121] 90 [3114,5/60[126] - | - |20|44] - M30x2

100 | C [172]205]82(236| 78] 83[138/120/39116,575(158| - | - |20|57| - M30x2

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. TF 310

ERESS
www.rstt.com.br

CARACTERISTICAS

APLICACAO

Para medic&o de forgcas ou pesos em tragdo e compressao.
Ex.: Dinambmetros,balanga, etc ...

mecanica: 3 x EN DIMENSOES
* Indice de protegao:IP 65
* Isolamento:> 5000 Mohms (sob 20 V) <C, < | >
» Material:Acgo liga
S N, « A >
i
EXEMPLOS DE MONTAGEM A 4 ..I [ 2G

<>
T

; COMPRESSAO @ B “"_‘@—‘“Hﬂa‘i‘—'

an |9&3[1.2.5] 10 | 20
63 90 [120 | 150
B 63 |100 [ 130 [ 160
C 20 40 | 55 | 70
F M8  |M24x2 |M36x3 [M45x3
oG (45 |85 |85 (8,5
H 12 | 25 | 33 | 41
| 76 1110 [ 140 | 170

- a3J 70 109 | 139 | 174
tr
Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. TF 200

ERESS
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Para medicao de forcas ou pesos em
compressao ou tragao.
Ex.: Dinamdmetro, balanga, e etc...

destruicdo mecanica: 3 x EN
eIndice de protegao: IP 65

DIMENSOES oA
*Isolamento: >500Mohms (sob 20 V) d
ACESSORIOS ﬁ

ENCOSTO ESFERICO ¢
P/ COMPRESSAO

or s =
S
O &y i

et © x
B D
TERMINAL ROTULAR B

%)= H — WM
P L [ 1
4 R
—a— € T AN 7 a ]
K A
J
v v

EN (Kof) |@A/B |C |OD|GEIF |G |H |I |J | K|L [M|@N@OP | Q|d

50, 100,250,
500, 1000 1219 |15/ 61| 8 (20| 24| 28| 6| 25/ 42| 112/12| 44|52 | 46| 18| M8|M5(4x)

A
v

%“W/

1500, 2000 | 23 |12 (22 (10014 |35 36|38 |10| 36|60 |160[19 | 80 |90 |68 | 30 [M14/M6(8x)

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. TF 900

ERESS
www.rstt.com.br

CARACTERISTICAS

APLICAGAO
Eixo Dinamométrico para medigao de forgcas ou pesos em

tracdo ou compressao.
Pode substituir eixo existente em sistemas mecanicos.

Cabo  DIMENSOES

elétric
=,
bl HoH )
. fa
' S b S
- B v
destruicado mecanica:3 x EN
« Indice de protegdo:IP 65 A
* Isolamento:> 5000 Mohms (sob 20 V)
» Material:Acgo liga c/ protegao |« “E >
super. de Niquel quimico. Manilha
é_ dinamomeétrica /\
q Al
EXEMPLOS DE MONTAGEM dl | @ “ Blogueio
% i — I
A A J_
q
i\ Eixo dinan. N —-I'I)\“-—I-u
EN A B c b E
(TH JF 6 | H
min. | STD | max.| min. | STD |max. | min. | STD | max.§ min. | STD |max. | min.| STD | max.
1 55 | 70 | 85 | 25 | 30 | 35 |10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |100 | 115 [130 | 45 | 5 | 3
55 | 70 | 85 | 25 | 30 | 35|10 | 15 | 20 |27 | 30 | 35 |100 | 115 [130 | 45 | 5 | 3
70 | 90 (110 | 30 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 |30 | 35 | 40 | 115|135 [155 | 45 | 5 | 3
10 100 | 120 | 145 | 40 | 50 | 65 | 20 | 25 | 30 | 42 | 45 | 50 | 145|165 |190 | 55 | 10 | 5
20 120 | 150 | 170 | 50 | 70 | 80 | 25 | 30 | 35 | 54 | 60 | 65 | 170 [200 [220 | 70 | 10 | 5
50 145 | 190 | 235| 65 | 90 | 115| 30 | 40 | 50 | 82 | 90 | 100 | 195 | 240 | 285 | 105 | 10 | 5
100 190 | 250 | 310 | 80 | 110 | 140 | 40 | 55 | 70 | 110 | 120 | 130 | 245 | 305 | 365 | 135 | 15 | 5

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS

Indice de protecéao: IP 54
*Material: Aluminio aéronautico.

CELULA DE CARGA MOD. SM

APLICACAO

Medicao de forcas em tracao e com pressao.

DIMENSOES

31

]
-
|

M4 (2x)
Cabo elétrico blind.
4x condutores
!
T O :

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. SB
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CARACTERISTICAS

APLICAGCAO

Para medig¢ao de peso ou forga em tragdo e compressao.
Ex.: Dinamdmetro, balanca, e etc...

«indice de protecdo: IP 44.
eIsolamento: >5000 Mohms (sob20 V).
*Material: Aluminio aeronautico

Obs.: Stop p/ sobrecarga em compressao.

DIMENSOES

F . [
ACESSORIOS l
ENCOSTO ESFERICO ‘
P/ COMPRESSAO T
OA ! l%.!
k—{‘ —
| | '
Fﬁ— : ; %
‘ o  STOPCONTRA =] H
| 3 | o SOBRE CARGA T
ke :
T . 110
3 CABO ELETRICO
4 X CONDUTORES C/
BLINDAGEM
TERMINAL ROTULAR 3
Ymin ! |
= (O P
g oo
|

EN(Kgf)pA B |[C| D [E[G|H| 1| J| K| L [M P
5a30 2 |7]13] M8|8|24| 38| 40| 25 42| 102] 12 24
50 a 20016 |8 |18]M1010 30| 51| 51| 28| 48| 130| 14| 24

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. MS
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CARACTERISTICAS

APLICACAO
Medicao de forga em maquinas de solda a ponto.

mecanica:
eIndice de prote(;ao IP 64
eIsolamento : > 5000 Mohms (sob 20 V)

*Material : Ago inox. DIMENSOES

| 1
H
Cabo eletrico blind.

? 04x condutores

(Ek';u OA | OC | oD | H L

500

1000

o000 | 21 | 12 | 30 | 22 | 200

5000

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS

. Creep <0,03 % EN (25 minutos)

¢ [solamento: > 5000 Mohms (sob 20 v)

* Deflexdo max.: 0,2 mm

e Material:Aluminio Aeronautico
anodizado.

EXEMPLOS DE MONTAGENS

CELULA DE CARGA MOD. MB

APLICAGAO
Mini Beam para utilizagdo em pesagem e monitoramento

de forgas em maquinas.
Ex.: Balangas, pesagem de pequeos reservatorios. Etc...

DIMENSOES

CABO
ELETR.

|

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

23,5
26

F
< 60 >
M [T 1 65, | 127, 333
. 45
b y — —
- i * S OO C
I — NN -~
% COMPRESSAO
* 13 (até 50 Kgf)
M [T 19 (até 100 Kgf)
=
] I
% U TRAGAO

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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CELULA DE CARGA MOD. B
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Insensivel a forgas laterais, sao utilizadas em balangas onde

a plataforma de pesagem (prato) € montada diretamente
sobre a célula.

Ex.: Balangas de supermercado, plataformas de pesagem, etc.

. Creep <0, 03% EN (25 mlnutos)
* Erro de excentricidade:< 0,0025% da

EN/25mm DIMENSOES 32
* Deflexao max.: <0,5 mm <« 7y
» Material: Aluminio aeronautico, )
anodizado. ‘4_0,‘ 8
» Dimensao max. da plataforma: | |
400 x 400 mm. 1 "FFT“_T:"_
* Protecdo:Camada de elastdémero [\__/\ I ;J
in- iaca T
sobre os strain-gages e fiagao. o 7 i | i “L
EXEMPLO DE MONTAGEM i, lE \ /
| 1 R
Plataforma
; | > |
«—»
[ | T 7 ]
% M \g_ % < 130 > l
= et ' 8
g9
o Q | .
~ O | | ! ;
R s o ©
\ V\‘ | i &‘J 7‘/
/[ ""T
Base de fixacdo M6 x 1 (4x) &
DETALHES DA FIXAGAO Cabo elétrico 4 condutores

M6 x 1 (3x) comprimento 30 cm.

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
‘ ‘ JANEIRO/2006
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CELULA DE CARGA MOD. BL
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Insensiveis a forgas laterais, sao utilizadas em balangas

onde a plataforma de pesagem (prato) € montada

diretamente sobre a célula.

Ex.: Plataformas de pesagem, balangas de supermercado,
entre outras.

MONTAGEM / ACESSORIOS PLATAFORMA

| I ¢ 1

» Material:Aluminio aeronautico.

* Dimensao max. da paltaforma: — ‘ }
270x 270 mm (até 30 Kgf) | ™_BASE DE FIXAGAO
400 x 400mm (50 a 200Kgf.) 1

* Protecao: Camada de elastémero
sobre os Strain-Gages e fiagao.

R

|
-1“.
- Deflexdo max.: < 0,5 mm. SE : IHI PROTEGAO P/ SOBRECARGA
nn i =
-t |

DIMENSOES

5a 30 Kg. 50 a 200 Kg.
< 130 <

167

2 o D » 5 ()

167

! T T T T
. 15 OO OO0
o -0 50 a4 b @ @

30 ] : w = @ | P

- - A
© © T \ oo 00
‘ 1 — —

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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— —a TORQUIMETRO DE REACAO mod. TQ-E
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CARACTERISTICAS

APLICACAO

Medicao de torque estatico.

DIMENSOES c -
Nyl fo—  — N
iy y— s I==N
- m:l-HH
_F' ___________ T
o[ L
[ Ly
- | rm |
mvah =F b =1
J
4 furos

furos p/ pinos
de cisamento

EN(N.m) c|p | F|lec|H|[N|J
50 60 | 60 | 47 | 28 | 3 | 13| 6
100/200/500 | 76 |[102 | 82 | 38 | 3 | 13| 8
1000 89 [127 | 108| 51 [ 6 | 19 | 10
2000 89 (127|108 51 | 6 | 19 | 10

d= Pode ser definido pelo cliente

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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— —a  TORQUIMETRO ESTATICO Mod. TQC
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CARACTERISTICAS

eIndice de protecao: II5 65
e|solamento: >500Mohms (sob 20 V)
*Material: Aco \

Prensa- cabo

Cabo electrico blin.

y _ 4xcondutores

H / ?

DIMENSOES

(ﬁ.':n) oA [¢B|dC|ID | E | Flhg| H |dI]|od

20

50 72 |56 | 56 | 86 |10 | 14| 3|8" | 66 |20 | 6.3
100 .

200 82 |58 | 58 |100 |12 | 17| 1|2"| 75 |25 | 8.5
500

750 | 105 |82 | 82 | 125 |18 | 22| 34" [102 | 40 10,5

1000 »
2000 125195 | 95 {150 (19 | 26| 1" |119 | 50 |12.5

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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= IR K&SS=_ AFERIDOR PARA CHAVE DE TORQUE
- MOD. ACT
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APLICACAO

CARACTERISTICAS

APRESENTAGAO

Indicador Digital Microprocessado
Detector de Pico
Medicao de Horario e anti - Horario

OPCIONAIS

DIMENSOES

Cap.(N.m) | @ Fémea

25e 50 3/8"
100 e 200 1£2"
400 e 600 34"

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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APLICAGAO

CARACTERISTICAS STD

CARACTERISTICAS OPCIONAIS

DIMENSOES

INDICADOR DIGITAL MOD. IT 100

APRESENTAGAO
Caixa com frontal de 1/8 DIN(48x96).

Disponivel escala ¢/ virgula programavel :
1a4000 (IT103) e escala 1 a 32000 (IT104)

ESPECIFICAGOES

*Alimentagéo: 110 ou 220 Vac - 60 Hz (12 ou 24 Vcc opcional).
(Configurado na fabricacao.)

*Sinal de entrada: 1 a 3 mV/V. (Configurado na fabricacao.)
*Alimentacgao para transdutor: 10 Vcc estabilizado.
*Precisao: < 0,1%.

*Cadenciamento: 8 med/s.

*Temperatura de utilizagdo: 0 a 45 graus°C.

*Conexao: Régua de bornes traseira.

134 FURACAO DO PAINEL

91

™
<

1

Os dados contidos nesta folha poderdo ser modificados, sem aviso prévio.
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